
MURO COLADO



Los muros colados son una de las tecnologías más importantes de la ingeniería de fundaciones especiales. 

Un muro colado se construye utilizando una zanja excavada en el suelo muchas veces con el apoyo de 
fluidos de perforación (generalmente lodo de bentonita o polímero) hasta que el fluido se reemplaza por 
hormigón después de la instalación de la armadura de acero.

Los muros pueden tener espesores desde 300 a 1200 mm, con un ancho de entre 1500 a 3000 mm, y se 
pueden excavar a profundidades de hasta 50 m.

El muro colado, también llamado muro pantalla son excavaciones de sección rectangular que se realizan in 
situ. El resultado es un muro de hormigón subterráneo.
Son esencialmente muros de retención o contención de suelos, que se construyen, por ejemplo, para 
cocheras subterráneas. 

Una herramienta de sección rectangular (llamada cuchara o almeja) se utiliza generalmente para excavar el 
suelo, creando así una excavación rectangular. Además, los rectángulos que forman la pared deben ser 
contiguos y pueden estar vinculados para garantizar la resistencia estructural.

La construcción del panel de la pared implica tres pasos: la construcción del muro guía, la excavación del 
panel y la fase de construcción (armadura de refuerzo y hormigón).

Para construir un muro colado continuo, los paneles primarios primero se construyen y se espacian a una 
distancia ligeramente mayor que el ancho del panel. Los paneles secundarios se construyen en los 
espacios vacíos entre los primarios.

MURO COLADO



La construcción de un muro colado requiere que se siga una secuencia adecuada de trabajos.

La principal herramienta de excavación para paneles es la cuchara, que debe tener el mismo tamaño del 
componente que debe excavar.

Las excavaciones se pueden estabilizar con suspensión de bentonita. 
El hormigonado se realiza utilizando la técnica de tremie de la misma forma que se realizan para pilotes 
hormigonados in-situ.

ETAPAS DE CONSTRUCCION

MURO GUIA 

Antes de la excavación del muro colado es necesario construir dos vigas de hormigón paralelas temporales 
para guiar la herramienta de excavación y estabilizar la parte superior.

Esto en el caso que se trabaje con una cuchara suspendida por cables. En el caso de cucharas con guía 
telescópica estos muros guía pueden evitarse o se pueden realizar muros guías más pequeños.

Los muros guía son elementos de hormigón ligeramente reforzados, hormigonados in situ o prefabricados. 

Los muros guía mantienen la alineación horizontal y la continuidad del panel de un muro colado. También 
se adoptan para evitar el colapso superficial del suelo, para marcar la posición de los paneles y para 
soportar las armaduras de acero durante el llenado con hormigón. 

Este soporte temporal es importante cuando el suelo es inestable, entonces necesitamos mantener un nivel 
de lodos constante en la excavación.

Las dimensiones y la forma del muro guía pueden cambiar dependiendo de la naturaleza del suelo de la 
superficie. 

Como sucede en los pilotes perforados in-situ, la suspensión de bentonita dentro de la excavación siempre 
se mantendrá algunos metros por encima de la altura del nivel freático.
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El panel se excava usando la cuchara hasta alcanzar el nivel requerido. Muchas veces es necesario el uso 
de una suspensión de bentonita de soporte para evitar que la zanja se derrumbe durante la excavación.

La suspensión de bentonita forma un depósito espeso (cake) en las paredes de la zanja que equilibra las 
fuerzas hidráulicas hacia dentro y evita que el agua fluya hacia la zanja. También se puede utilizar una 
suspensión hecha de polímeros. 

La cuchara es la herramienta de excavación para el muro colado que consta de dos mordazas que pueden 
abrir y cerrarse para ir cortando y retirando el suelo. Los perfiles exteriores de la mandíbula están 
equipados con dientes para cortar el suelo.

El ciclo de trabajo de excavación comienza con 
el agarre abierto apoyado en el suelo: gracias al 
peso y la velocidad de la herramienta, los 
dientes penetran en el suelo. 

Al activar el sistema de cierre, el agarre excava 
el suelo y mantiene parte de él dentro de las 
mandíbulas. La disposición de los dientes en las 
mandíbulas suele ser un número impar de 
dientes en una mandíbula, y un número par de 
dientes en la otra, para asegurar un cierre 
perfecto. 

El agarre se levanta con las mandíbulas 
cerradas y el suelo se descarga en un área 
designada. El ciclo de trabajo se repite varias 
veces hasta que se completa la excavación. Los 
paneles primarios se excavan primero y los 
paneles secundarios se construyen entre los 
paneles del muro colado primario.
 
Una vez que se haya excavado el panel, y antes 
de hormigonar, el fluido de la suspensión de 
apoyo debe limpiarse y desarenarse para que su 
densidad, contenido de arena, viscosidad y 
pH estén dentro de los niveles especificados.
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Uno de los problemas más delicados en la construcción del muro colado está representado por las juntas 
impermeables entre los paneles cuando el nivel freático es elevado.

Una de las funciones principales del muro colado, además de soportar el suelo hasta la última excavación 
en su interior, es evitar el asentamiento de edificios y superestructuras junto a la excavación y también 
garantizar la impermeabilidad de la pared. 

Las juntas están disponibles en varios tipos y su elección depende del equipo de excavación tanto como la 
preferencia del contratista. 

Una vez que se alcanza y se limpia la parte inferior del panel, la armadura de refuerzo se puede bajar a su 
posición. Las armaduras de refuerzo tienen un tamaño y un peso significativos, como regla general, la 
armadura se construye colocando los componentes (de longitud adecuada) en el suelo y luego 
conectándolos entre sí. 

El hormigón se coloca a 
través de una cañería de 
acero vertical llamada tremie, 
con un extremo superior 
abierto en forma de embudo. 

Con la cañería tremie, el 
hormigonado de un muro 
colado comienza desde la 
parte inferior y los tramos de 
cañería se levantan 
progresivamente a medida 
que aumenta el nivel del 
hormigón. 

Simultáneamente con la colocación de hormigón, se aspira la mezcla de lodo desde el panel para ser 
desarenada y reutilizada en la siguiente excavación del panel.

CONSTRUCCIÓN DE PANELES

ETAPA 1 ETAPA  2 ETAPA  3 ETAPA  4
Excavación Desarenado y

limpieza de
bentonita

Colocación de
armadura

Hormigonado



• Se puede construir en todo tipo de suelos, con o sin presencia de agua 
subterránea.

• Se puede ejecutar hasta profundidades de 50 metros y con anchos desde 
300 hasta 1200 mm.

• El trabajo puede realizarse directamente contra las medianeras existentes y 
puede ajustarse a cualquier forma en el plano.

• La construcción del muro colado es relativamente silenciosa, con niveles 
mínimos de ruido y vibración que lo hacen adecuado para la construcción en 
áreas urbanas.

• Brinda mayor seguridad durante la excavación, ya que no desconfina el suelo 
natural y genera una protección antes de iniciar la excavación del recinto 
subterráneo.

• Su ejecución es mucho más veloz y segura frente al sistema tradicional.
 

VENTAJAS DE LA TECNOLOGIA DEL MURO COLADO



TECNO FUNDACIONES es una empresa de ingenieria geotécnica especializada en brindar soluciones 

para todo tipo de fundaciones, contenciones y mejoramiento de suelos. 

Cuenta con sólida experiencia en las distintas técnicas y tecnologías disponibles, las cuales aplica de 

manera eficiente para lograr los mejores resultados.

Su perfil innovador la identifica desde un principio, eje fundamental que la convirtió en claro referente de 

la nueva generación de especialistas en fundaciones especiales. 

Se enfoca en brindar un servicio de calidad, respetando el cumplimiento de los plazos y buscando la 

plena satisfacción de sus clientes.

Para más información pueden contactarnos a través de:

www.tecnofundaciones.com.ar 
info@tecnofundaciones.com.ar
+54 9 351 6430 495
+54 9 351 5893 359

• Pilotes PAD • Muro colado con espesores desde 
300mm y hasta 25m de profundidad

• Pilotes de gran diámetro hasta 
2500mm diámetro y 40m de 
profundidad

• Pilotes con sistema PMH (pilote 
metálico helicoidal) * única empresa 
en Argentina

• Micropilotes desde 78mm diámetro 
y hasta 25m de profundidad • Pilotes hincados

• Anclajes horizontales, inclinados y 
verticales desde 78mm diámetro y 
hasta 25m de profundidad

• Pilotes con camisa metálica

• Pilotes con sistema Kelly Bar • Tablestacado metálico

• Pilotes con sistema CFA (continuos 
fligh auger)

• Inyecciones a presión

TECNO FUNDACIONES cuenta con equipamiento para la ejecución de MURO COLADO y otras 

tecnologías como ser:


